


/ Co nas definuje?
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140+ referencnich staveb

Do oboru jsme vstoupili v roce 2009.

Stali jsme tak u zrodu oboru modulovych doms formou
drevostaveb. Od té doby jsme nasim klientd dodali
pres 140 domuU a vyrazné se podilime na formovani
tohoto trzniho segmentu.

Komplexni sluzby

Jsme vyrobci.

Pomoci vlastniho tymu si tak zajist'ujeme technicky
vyvoj, kompletni vyrobni proces, obchod i (po)zaruéni
servis. Nasi klienti tak maji kontakt s vyrobou naprimo,
nikoliv pres zprostredkovatele. Projektové prace jsou
zajist’'ovany smluvnimi projektanty.
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Garance ceny ve smlouvé

Smlouva je neménna.

Podpisem smlouvy ziskava nas klient jistotu, ze se
cena stavby v pripadné ristu cen stavebnich materialt
nezméni. Jediné pripustné zmény jsou Vv pripadé
objednanych vicepraci nebo v pfipadé zmény ceny
pfepravy moduld na pozemek (externi sluzba).

Bezplatné Upravy projektu

Kazdy vyrobeny dim je original.

Ackoliv nabizime celou Fadu typovych projekt0, v ramci
procesu tvorby projektové dokumentace si nasi klienti
mohou své domy bezplatné upravit. Od zmény velikosti
a pozic oken, pies posuny pricek az po navrhy zcela
individualnich projekt0.
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/ Cim jsou nase stavby specifické?

Odhalené stresni krokve

Diky nadkrokevni skladbé stfesniho plasté zOstava cela
stredni konstrukce v interiéru zcela odhalena.
Prinosem tohoto reseni neni jen samotny design, vice
prostoru a vzdudnosti Vv interiéru, ale také naprosta
eliminace tepelnych mostd v celé plose stresni
konstrukce.
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Prefabrikované rybinové spoje

Klicovym technickym know-how nosnych konstrukci
drevostaveb WoodCon jsou prefabrikované spoje
konstrukce formou koénickych dlabt a cepd (rybin).
Jedna se o nejstarsi a doposud technicky neprekonany
tesarsky Spoj, ktery zarucuje stavbam potiebnou
mechanickou pevnost pri prepravé i manipulaci.

Variabilita fasadnich systém Ekologické mineralni izolace

ECOSE Technology od KNAUF je revolu¢ni technologie
spojovani bez formaldehydu, pri které se namisto

Drevostavby WoodCon nabizeny S nékolika moznymi
kombinacemi fasadnich material0: od klasické fasadni
omitky, pres drevéné obklady az k cementovlaknitym
deskam. Fasadu je tak mozné navrhnout zcela dle

petrochemikalii vyuzivaji rychle obnovitelné materialy.
Neobsahuje formaldehyd, fenoly, akrylové Zivice,
pridané umélé barvy, bélidla nebo barviva.

pozadavku Klienta.

MozZnost budouciho rozsireni Nosné sténové sadrovlaknité desky

Modulové domy WoodCon jsou jiz od pocatku Séadrokartonové a OSB desky jsou minulosti! Pouzité

projektovany tak, aby jejich dispozice pfi prvotnim
pofizeni stavby nemusela byt konecna a dim se tak
mohl  prizpUsobovat aktualnim potfebam svého
majitele a rust tak dle jeho pozadavkd.

sadrovlaknité desky zajist'uji mimo nadstandardnich
statickych, pozarnich a akustickych vlastnosti také
uzivatelsky komfort v podobé vysoké Unosnosti: 50kg
na hmozdinku, 30kg na klasicky vrut a 17kg na hrebik.



|/ Fasadni systémy

OMITKA RHOMBUS
PALUBKA CETRIS CEMBRIT

Pastovita silikonova fasadni omitka Drevény palubkovy fasadni obklad Drevény rostovy fasadni profil RHOMBUS
/ Smrk + ochranna olejova lazura OSMO / Modiin nelazurovany
+ + +
Cementrotriskové fasadni desky CETRIS Basic Cementovlaknité fasadni desky CEMBRIT Patina

Drevény palubkovy fasadni obklad

/ Smrk + ochranné olejova lazura OSMO [ nebarvené - Sedé / probarvené



| Stresni konstrukce

CLASSIC )

4.05m

CLASSIC 20°

Pramérna vyska
mistnosti 2,70m

7.00m

BLOCK 3°

Pramérna vyska
mistnosti 2,50m
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3.36 m

7.00m
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|/ Prizemni stavba se

Jednd se 0 zakladni variantu vsech t

prizemni stavba se sedlovou strec

odhalenymi krovy s prdmérnou vysko _‘ 4&?//
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[/ Prizemni
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[ Prizemi

Typ stresni konstrukce

Sedlova 20° / Pultova 3°

Pocet nadzemnich podlazi 1

Dispozice  4+kk

Zastavéna plocha 95m2

Podlahova plocha pfizemi  78m2
Celkovy obestavény prostor 319 / 319m3
Vngjsi rozméry (d/8)  13,50x7,00m
Vnitini rozméry (d/5)  13,00%6,50m
Vnéjsivyska 4,21/ 3,52m

Vnitrni vyska

2,14-3,27 / 2,40-2,60m

7.00m

Obyvaci pokoj s KK
21=5"m?
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Pracovna
8.8 m?




/ Obvodové konstrukce
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Skladby vychazejici z certifikovaného systému suché vystavby Fermacell
Ekologické mineralni izolace s technologii ECOSE bez formaldehydd

Extra Unosné sadrovlaknité nosné sténové desky s nosnosti 17kg/hrebik,
30kg/vrut nebo 50kg/hmozdinka

Skladba stén zcela bez drevostépkovych OSB a sadkrokartonovych desek
Tepelné izolace kladeny ve 3 vrstvach pro minimalizaci tepelnych most0

Instalacni predsténa pro kvalitni provedeni parotésnych detail a zlepSeni
akustiky uvnitF stavby

Omitkovy fasadni systém

1. S&drovladknitd konstrukéni deska

2. Ekologicka mineralni tepelnd a zvukova izolace (vina)
KVH profil (systémovy roét - predsténa)

3. Parotésna / parobrzdna folie

4. Ekologicka mineralni tepelna a zvukova izolace (vina)

5. KVH profil (nosna konstrukce)

6. Sadrovlaknita konstrukéni deska

7. EPS fasadni kontaktni deska

8. Stérkovy tmel

9. Vystuzna sit'ovina

10. Pastovita fasadni omitka

Celkova tl. stény: 270mm
Celkova tl. tepelné izolace: ~ 240mm
U tepelné izolace: 0,14 -0,16
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Drevény/deskovy fasadni systém

1. S&drovlaknitd konstrukéni deska

2. Ekologicka mineralni tepelnd a zvukova izolace (vina)
KVH profil (systémovy roét - predsténa)

. Parotésna / parobrzdna folie

. Ekologicka mineralni tepelna a zvukova izolace (vina)

. KVH profil (nosna konstrukce)

. Sadrovlaknitd konstrukéni deska

. Ekologicka mineralni tepelna a zvukova izolace (vina)

. KVH profil (systémovy rost)

. Dif0zni folie
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10. KVH profil / lat’ (systémovy rost)

11. Drevény fasadni profil / Cementotriskova fasadni deska

Celkova tl. stény: 285-305mm
Celkova tl. tepelné izolace: ~ 200-220mm
U tepelné izolace: 0,14 -0,18




/ Podlahové konstrukce
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Vnéjsi plast’ z maximalné odolnych cementotriskovych desek Cetris
Ekologické mineralni izolace s technologii ECOSE bez formaldehydd
Tepelné izolace kladeny ve 2 vrstvach pro minimalizaci tepelnych mostu

Instalacni mezera pro kvalitni provedeni parotésnych detail( a vedeni
vétsiny instalaci

Extra vrstva izolace pod mistnostmi s vodoinstalacemi

Prizemi (véechny varianty)

1. Laminatova / vinylova plovouci podlaha

2. Separacni folie

3. OSB konstrukéni deska

4 Tepelna izolace - ekologicka mineralni vina / PIR panel
5.
6
7
8
9

KVH profil (instalaéni prostor)

. Parotésna folie

. Tepelnd izolace - ekologickd mineralni vina
. KVH profil (nosna konstrukce)

. Cementotriskova konstrukéni deska

10. Ocelovy manipulagni ram
11. EPS izola¢ni deska (pod koupelnou a WC)

12. Cementotriskova konstrukéni deska (pod koupelnou a WC)

Celkova tl. tepelné izolace:  200mm

U tepelné izolace:

0,16 - 0,19
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Patro (varianta LOFT XL)

1. Laminatova / vinylova plovouci podlaha

2. Separacni folie

3. Sadrovlaknita podlahova deska

4. Zvukova izolace - kroCejova drevovlaknita deska

5. OSB konstrukéni deska

5. Tepelna a zvukova izolace - ekologicka mineralni vina
6. KVH profil (nosna konstrukce)

7. Sadrokartonova konstrukéni deska

Celkova tl. zvukové izolace: 250mm




| Stresni konstrukce
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Nadkrokevni systémova skladba TOPDEK
Designové provedeni odhalenych stfeSnich tramu v interiéru

Skladba sedlové stfechy zcela bez drevostépkovych OSB a
sadkrokartonovych desek

Tepelna izolace kladena v ploSe zcela bez tepelnych mostu

Izola¢ni desky oboustranné oplastény hlinikovou vrstvenou folii

Sedlova strecha 20-45° (varianty CLASSIC, LOFT)

1. Ocelova velkoformatova stresni krytina
2. Laté

3. Kontralaté

4. Difuzni folie

5. Tepelna izolace - PIR panel

6. Parotésna folie

7. Sadrovlaknita konstrukéni deska

Celkova tl. PIR tepelné izolace:  160-180mm
= odpovidajici tl. mineralni izolace: 290-320mmm
U tepelné izolace: 012-014
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Pultova strecha 3° s atikou (varianta BLOCK)

1. Stfesni hydroizola¢ni folie

2. Geotextilie

3. OSB deska

4. Difuzni folie

5. Tepelna izolace - PIR panel

6. Parotésna folie

7. Sadrovlaknita konstrukéni deska

Celkova tl. PIR tepelné izolace:  160-180mm
= odpovidajici tl. mineralni izolace: 290-320mmm

U tepelné izolace: 012-014
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